HAWORTH®
change by design

Siége de travail pivotant,sans accoudoir, réglables en hauteur

par comforto lift, roulettes, réglage synchrone 3 points de I'assise et du dossier
réglage de la profondeur d'assise, soutien lombaire asymétrique PAL,

assise tissu et dossier résille.

Composants Plastiques: Noir ou smoke

Embase aluminium:
ou, en option, en aluminium poli

noir ou gris argent métallisé (proche du RAL 9006)

Tissus disponibles

Prix groupe 0: 100% Polypropylene FR Tissu collection 30
Prix groupe 0: 100% Polyacryl Tissu collection 31
Prix groupe 0: 100% Polyester Tissu collection 34
Prix groupe 1: 100% Trevira CS Tissu collection 12
Prix groupe 1: 81%Polyacryl, 19% Polyester Tissu collection 35
Prix groupe 1: Imitation cuir Imitation Cuir 37
Prix groupe 1: 100% Xtreme FR® Tissu collection 82
Prix groupe 2: 90 % wool, 10 % Nylon Collection 17

Prix groupe 3: 95 % Laine 5 % Polyamide Tissu collection 39
Prix groupe 3: 100% Trevira CS Collection 18

Prix groupe 3: 100% Laine peignée Tissu collection 86
Prix groupe 4: 100 % Trevira CS Collection 21

Prix groupe 6: 94% Laine vierge ,6% Nylon Tissu collection 88
Price group 6: 100% Laine Tissu collection 89

350 g/m
430 g/m
430 g/Ifdm.
630 g/m
480 g/m

Modeéle 8962

465 g/m

460 g/Ifdm

600 g/m Dossier résille disponible en:
450 g/Ifdm.

520 g/m 47/0401 noir

510 g/Ifd147/0402 anthracite

690 g/m 47/0403 gris clair

520 g/m 47/0404 terre cuite

Price group 7: Cuir naturel
Price group 8:  Cuir naturel
Price group 8:  60% Nylon, 40%Polyurethane

Cuir collection 99
Cuir collection 97
Tissu collection 95 500 g/m

Design: Ito Design

Assise/Dossier

Mécanisme

Réglage de la hauteur d'assise
Réglage de la profondeur d'assise
Inclinaison d'assise

Accoudoirs

2 parties

Synchrone 3-points, blocable en position pré définie
by comforto-lift from 39 - 51 cm

Plage de réglage 55mm, blocable en 4 positions

oui (de facon intuitive)

Hauteur totale

Hauteur de dossier

Réglage lombaire

Largeur assise/Largeur totale
Profondeur d'assise/Profondeur totale

97 -109 cm

56 cm

System PAL-Back assymmétrique, réglable en hauteur et en profondeur
50 cm /68 cm

40-48cm/65cm

Poids pour expédition brut: 24,00 kg net: 21,00 kg
Dimensions utiles pour éxpéditions 695x71,5x1095 mm 0,544 m3

Coque du dossier revétement résille/cadre du dossier en noir ou "smoke"
Structure interne du dossier polyamide

Structure interne de I'assise polypropylene

Mousse du dossier
Mousse de I'assise

Assise Technogel Soft Lite

Mécanisme
Embase
Roulettes

Tissu

Meétrage tissu

Option anti statique
Remplacement assise/dossier

mousse injectée, épaisseur totale: 50 mm, Densité: 75 kg/m3, Kpa: 6,8

en option, fabrication en 2 parties - gel/mousse injectée

En acier soudé

Embase aluminium 5 branches

Roulettes DIN EN 12529, pour moquette ou sol dur

diamétre 65 mm

Sélection de différents tissus selon les cartes couleurs en vigueur
0,60 m par 1,40 m

possible par le client ou par le service apres-vente Haworth

Conformité aux normes
Recyclabilité
Garantie du produit

DIN EN 1335, "contrdle de I'ergonomie”, DIN EN 1SO 9001:2000, DIN EN ISO 14001-2004

sur demande, taxe d'enlevement
5ans




