
BuzziShade
BuzziSpace | Stal Collectief | 2013

Moderne et accueillante, BuzziShade crée une 
ambiance résidentielle tout en absorbant les bruits dans 
les espaces à fort trafic. Cette suspension avec abat-jour 
est tapissée de feutres, disponibles dans de nombreux 
coloris, et finie par une colonne de coutures au point 
de croix. Proposée en deux tailles, BuzziShade fait le 
lien entre le mobilier et l’architecture dans les cafés, les 
espaces collaboratifs, les halls, ou les zones d’accueil..
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DIMENSIONS MATÉRIAUX

BuzziShade
BuzziSpace | Stal Collectief | 2013 | Importé des Pays-Bas

Référez-vous au tarif BuzziSpace pour connaître 
l‘intégralité des finitions. 

Structure
Noir RAL 9005
Orange fluorescent RAL 2005
Aluminum brut
Blanc RAL 9010

Lacet
Noir
Orange fluorescent
Blanc

Cache-câble
Alu RAL 9006
Noir RAL 9005

CARACTERISTIQUES

Voltage: 120V 50/60Hz
Consommation : 19 watts
Température : 3000K
Luminosité : 1500 lumens
Efficacité luminaire : 79 lumens/watt
Index des couleurs : 90 CRI
Durée de vie : 50,000 heures

Toutes les BuzziJet sont certifiées UL et CE

 

ACOUSTIQUE

Principes acoustiques

Absorption

Performance acoustique

Suspension medium

Large Pendant

H: 
420mm

P: 
280mm

P:
740mm

L: 
740mm

L: 
140mm

H:
5000mm

MAX

H: 
40mm

H: 
620mm

P: 
280mm

P: 
1200mm

L: 
140mm

H: 
5000mm

MAX

H: 
40mm

L: 
1200mm

Tonalités 
moyennes

Tonalités 
hautes


