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HushFree.XM

办公室使用的HushFree.XM隔音房最佳用途在于需

要隐私、创造性工作或面对面混合式、有意义的对

话。 HushFree.XM允许您在保持员工生产力的同

时花更多时间参加会议和对话，或者在保持对话私

密的同时专注于工作。隔音房的袖珍尺寸是较小办

公空间的绝佳替代品，为会议提供了一个场所，并

为两人提供了最高的工作舒适度。这个办公室隔音

房可以配备一张桌子和两张沙发。由于内置的脚轮

HushFree.XM是可移动的。

特性
•	 8种颜色的软垫内饰板 
•	声学测量符合ISO 23351-1:2020-B级标准
•	全自动高效通风和LED照明系统（桌面水

平500勒克斯），保证舒适方便
•	集成脚轮，确保展台运输便捷 
•	用于预订的占用传感器和触摸屏
•	 HushAssistant一个带有触摸屏的模

块，用于调节照明和通风并能够检查隔
音房的预留情况

的设计
Hushoffice
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hushFree.XM  Design by Hushoffice

外观
3 层蜂窝板，厚度为 38 mm，两侧覆盖三聚氰胺，采
用零接缝边缘激光技术完成。该结构已准备好进行抗
震锚固。

内部面板
由 PETFELT、聚酯羊毛和织物制成的复合材料。具有
声学性能的 PUR 阻燃泡沫，可重新粘合。

玻璃
声学和夹层玻璃 10 mm RW=35 dB ，厚度 5.5.2，包括 
5 mm 玻璃、2 mm 声学板和 5 mm 玻璃。放置在带隔音
密封的铝型材中。透明玻璃。无光泽版本可供选择。

室内装潢 
Athlon Plus：重量：750 克/平方米；成分：56% 聚酯， 
44% Trevira CS；易燃性：香烟（BS EN 1021-1）、香烟
和火柴（BS EN 102.1 1&2）、CA TB 117-2013；耐光性： 
5（EN ISO 105BO2）；抗起球性：5（EN ISO 12945-2）； 
耐磨性：100.000 马丁-代尔循环（EN ISO 12947-2）；
认证：OEKO-TEX®STANDARD 100。

地毯
符合 ASTM D2859-16（2021），即即用型纺织地板覆
盖材料可燃性特性的标准测试方法。适用于商业密集型
用途（酒店房间、酒店套房、精品店、商店、餐厅、会
议室、高流量办公室、接待处、楼梯）。石墨色。

室内装饰和饰面

空气通风系统
运动传感器激活，4 个风扇，风扇的最大性能为- 
320 m3/h，总换气时间为 75 秒。

照亮配置
LED 顶灯 x2。

电源模块（基本）：2x 电源 230V。 

电源模块（可选，根据需要）：A 型充电器，1x C 型充
电器，总功率最大为 5.0 V/4.0 A。 

电源线：黑色-从地板接入，全长 5000 毫米。从展台
出口进入，3400 毫米。 

6 类局域网插头：总电缆长度为 5000 毫米，展位出
口处为 3400 毫米。

运动传感器：位于中间柱上，以总功率的 50% 启动
照明和通风系统。待机功耗 5W。产品的最大功耗为
64.5 W

特性和规格

声学测量符合 ISO 23351-1:2020-B 级标准。

声学

所有 Hushoffice 产品都具有抗震锚固能力作为标准解
决方案。

抗震锚地

外观尺寸

高度: 230 cm 	 宽度: 221 cm 	 深度: 90 cm

内部尺寸

高度: 203.4 cm 	 宽度: 199.3 cm 	 深度: 82 cm

带扶手的隔音夹层玻璃门

高度: 208.5 cm 	 宽度: 90 cm 

重量 	 501 公斤

尺寸

桌子 (可选)
宽/深/高 769 x 510 x 735 毫米。由 18 毫米厚的胶合
板制成，两侧覆盖有 HPL 层压板。支撑腿由 30 x 50 
毫米的钢型材制成，粉末涂层为宇宙灰。最大负载-15
公斤。

沙发套装 (可选)
包括靠背的座椅模块，有 750 x 534 x 688 mm 整体尺
寸的左右两种版本。座椅高度为 473 毫米，靠背离座
椅高度为 215 毫米。内部结构由木质材料制成，弹簧
层 -100% PU 泡棉，蓬松羊毛 100% 聚酯纤维。外层  
-室内装饰织物。沙发的最大承重为 150 公斤。

HushBooking (可选)
尺寸为 114 x 22.5 x 192 mm。发光侧面板和触摸屏显示
器显示展位占用情况，允许预订，准备与展位电源集
成。该系统可以与 Microsoft 365 平台集成。

HushAssistant (可选)
4英寸圆形高分辨率触摸屏，用于控制吊舱设置、调整
照明和气流，以及延长日历预订。HushAssistant 可以
根据不同需求调整亮度、颜色和激活场景（情绪），
准备与展位的电源集成。该系统可以与 Microsoft 365
平台集成。

隔音房占用指示器 (可选)
隔音房占用灯指示器，尺寸为 96 x 96 x 38 mm，准备
与通风模块电源集成。适合放置在风扇罩 1000 毫米
范围内的展台天花板上。由运动传感器驱动。

可挑选配置 


